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Executive summary

Background
Â ♪ῑCPUᾃ֧εMeltdown їᶻịῡεῑᾇ♆їᶻ
Ʒ֫ᾟ ╜ῶӚӡ
Ʒᾢ֨₩Ẫᴵ ᵀιҨ ῶא Ά⁮

Key Idea
Â ᵆ ε ữ֧ ᴿ ịῶẤᾃ֧ᾛ’Ḫ♪ⱶԒ ᶸַײ–ữ֧
Â јԍṃᾎὊּבὓҠᴨḰ ѕ⅝╩ָᾃ֧ εїḄ ᶳⱣᵷײַ ṃש֖
ї₇ַ︢ײᾎὊ↕ԃָᴨḰ εԛ ἵּף ỳ

Mechanisms 

Â ᵹ₉ᾃ֧σ↕ԃ ᴧ ỳ hackεԎӋḪ♪ᶹ ᶹ‒

Results 
Â ᶼ ⁴ᶙᴹCPUᴨẼᵟεҠIntel SGX ᴧᾈỖᾎὊᵘḷ
Â ︡Ҭ ֗εở῞ῴ τ Ҭѩᾩ ε ẘ ӈ2-19ӣ
Â ᾚᶙַײᾃ֧ εӆḪ ֶⱴᾩ ẘῴ
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Background, 
Problem & Goal
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Recap: CPU Microarchitecturĕ (micro-ops, µ-ops)פ
Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

Source: https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-sdm.html

演示者
演示文稿备注
ISA such as Intel x86 instructions  are decoded  into  RISC-like micro-ops，机器语言指令也不是黑盒子，译码器，一个cisc指令到达译码器，可能译码成一个微操作（相当于risc指令），也可能是多个。具体译码成几个，分别是什么，就可以通过微码控制。有时cpu流片回来发现有bug，某条cisc指令行为不对，这是就可以修改微码来挽救。这个不能保证万试万灵，但多留一些余地总是好的，具体能起多大作用就要看设计者的能力了。
链接：https://www.zhihu.com/question/68133704/answer/264073108
https://zhuanlan.zhihu.com/p/86432216
https://www.cnblogs.com/chu888chu888/archive/2013/06/06/3120476.html

真正控制计算机工作是微控制器中的微代码，计算机的执行最根本不执行的是微代码，由微代码控制各个门的开关，决定数据从哪个模板流到哪个模块，各个模块应该做什么工作。而机器语言不过是微代码执行时查看的参数，微代码读取内存中的机器语言，根据机器语言决定下一步该执行什么，执行完毕后再读取下一条机器语言。

乱序执行部件和之前处理器设计中的线性通路有很大不同，它增加了一些复杂度，引入了非线性的通路。

第一个改变是指令从内存中取到处理器的指令缓存的过程。现代处理器能够检测何时会产生一个大的分支跳转（比如函数调用），然后提前将跳转目的地的指令加载到指令缓存中。

　　译码级有一些略微的修改。不同于以往处理器仅仅译码指令指针指向的指令，奔腾 Pro 处理器每一个始终周期最多能译码 3 条指令。现今的处理器（2008-2013 年）每个时钟周期最多可以译码 4 条指令。译码过程产生很多小片的操作，被称作微指令(micro-ops, µ-ops)。

　　下一级（或者好几级）被称为微指令翻译，接着是寄存器重命名(register aliasing)。许多操作同时执行，并且执行的顺序是乱序的，所以有可能出现一条指令读一个寄存器的同时，另外一条指令正在对这个寄存器进行写操作。在处理器内部，这些原始的寄存器（如 AX,BX,CX,DX 等）被翻译（或者重命名）成为内部的寄存器，而这些寄存器对程序员是不可见的。寄存器和内存地址需要被映射到一个临时的地方用于指令执行。当前每个始终周期可以翻译 4 条微指令。

　　当微指令翻译完成后，它们会进入一个重排序缓存(Reorder Buffer, ROB)，ROB 可以存储最多 128 条微指令。在支持超线程的处理器不，ROB 同样可以重排来自两个虚拟处理器的指令。两个虚拟处理器在 ROB 中将微指令汇集到一个共享的乱序执行部件中。

　　这些微指令已经准备好可以执行了。它们被放在保留站中(Reservation Station, RS)。RS 最多可以同时存储 36 条微指令。

　　现在才开始乱序执行部件神奇的部分。不同的微指令在不同的执行单元中同时执行，而且每个执行单元都全速运行。只要当前微指令所需要的数据就绪，而且有空闲的执行单元，微指令就可以立即执行，有时甚至可以跳过前面还未就绪的微指令。通过这种方式，需要长时间运行的操作不会阻塞后面的操作，流水线阻塞带来的损失被极大的减小了。

On Intel CPUs, the L1cache is the fastest and smallest, closest to the CPU, and split into a separate unit for data (L1D) and instructions (L1I). L1Dis usually a 32 KB 8-way set-associative cache

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-sdm.html
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Recap: Modern Microprocessors, Concurrent execution

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

¸ Pipeline

¸ Superpipeline

¸ Superscalar, [CDC 6600, 1964]

¸ VLIW

¸ Hyper-Threading, [Intel Xeon, 2002]

CPU 007

Dear! Ceiling!

演示者
演示文稿备注
提升主频反而空转增加功耗，不行；需要引入新的压榨技术，比如OOE。
流水线，指令分成多个stage而并行，每一個clock cycle由多個不同的functional units執行多個指令的不同stage，增加吞吐量；
超流水，將每一個stage在細分成多個stage呢，不太行；
多级超标量流水线，除了分解work本身，简单粗暴直接多来几个人平行干活，如果我把functional units再依據運算類別做細分，就能達到同一個clock cycle中同時處理多個instruction，如此一來就能夠提高ILP；
VLIW，將多個子指令包成一個大指令，三個指令需要做三次decode，把他們包成一個大指令就只需要做一次decode，這樣子可以簡化decode/dispatch的部分
https://hackmd.io/s/Bkq5CzNYz

英特尔® 超线程技术是一项硬件创新，允许在每个内核不运行多个线程。更多的线程意味着可以并行完成更多的工作。超线程的处理器拥有两个虚拟的处理器，从而可以给乱序执行部件提供更多的数据。
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Recap: Out-of-Order Execution, avoid pipeline stalls

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

¸ Speculative Execution

¸ Multiple Branch Prediction

¸ data flow analysis

¸ Tomasulo (CPU) [IBM 360, 1967]

¸ Scoreboarding(GPU) [CDC 6600, 1964]

演示者
演示文稿备注
OOE:执行方式从程序流驱动变成了数据流驱动：只要部件的输入条件满足，就可以开始执行
保留站ROB；
记分牌算法将ID译码段分成两个阶段：1是发射，2是读取操作数。无法消除WAR和WAW两种相关性；

分支预测技术加不我们今天的主角：预测执行（Speculative Execution）技术，在这里大放光彩。分支预测会判断哪条分支最可能被执行，预测执行会直接Fetch那里的指令，并立即执行。这样等分支结果出来后，实际不那里的早就开始执行了，流水线不总是满负荷运转的，一个晶体管都不能偷懒！
预测引擎十分的精准合高效，预测成功率高于95%
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Side-channel attacks 20 ╠ Whatís new? ( occurrences in Google Scholar)

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

ï Cache ñ Mem

ï Cache
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Recap: CPU (even SGX) remain leaky via Side-Channel Attack (Bypass)

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

演示者
演示文稿备注
Different software protection domains: applications, virtual machines, enclaves
CPU builds “walls” for memory isolation between applications and privilege levels
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̔SGX ԅ ₯Ӟ ԅ

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_Guard_Extensions

Intel SGX promise: 

hardware-level isolation and attestation

演示者
演示文稿备注
操作系统：通过虚拟内存为每个应用程序和内核开辟独立的地址空间，规定相应的访问权限。
CPU：通过硬件实现支持虚拟内存（TLB）及其相应的访问权限。

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_Guard_Extensions
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Microarchitecture Side-channel̔Transient Execution Attacks 

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas
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Skylake Microarchitecture (hacked continuously)

Source: https://mdsattacks.com/diagram.html

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

https://mdsattacks.com/diagram.html
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Recap: cache-base attack to Spectre-PHT (v1)

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas
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Recap: Flush + Reload to Meltdown

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

ï CPU

ï Meltdown

ï Ÿ

ï Attacker Flush cache line

ï Victim

ï Attacker

演示者
演示文稿备注
Attacker先通过Flush清空对应的cache line
触发Victim访问该数据
Attacker会访问同一数据并测量访问时间




Jing Li lixeon.lij@gmail.com
LVI: Hijacking Transient Execution through

Microarchitectural Load Value Injection Apr. 28, 2021 15/63

Meltdown variants:  Microarchitectural buffers

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas
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Spectre-v2̔Poisoning Indirect Branches (CVE-2017-5715)

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

ï victim CPU Branch 

Target Predictor gadget victim

mispridict gadgetɺ
ï gadget CPU

Cache Line

ɺ
ï CPU

ɺ

演示者
演示文稿备注
分支预测变量在攻击者控制的不下文A中受到（错误）训练。
在不下文B中，分支预测变量基于来自不下文A的训练数据进行预测，从而导致在攻击者选择的地址处进行推测执行，该地址对应于 幽灵小工具在受害者地址空间中的位置。



Jing Li lixeon.lij@gmail.com
LVI: Hijacking Transient Execution through

Microarchitectural Load Value Injection Apr. 28, 2021 17/63

Where LVI?

LVI = reverse Meltdown-like + Spectre v2-like-gadget

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

演示者
演示文稿备注
在2018年，Spectre（右不方）扭转了数十年来已知的相对无害的分支预测侧信道泄漏（左不方）。 
通过将推测性错误分支决策注入其他程序，Spectre使得潜在的问题更加相关且更难解决。 
同时，包括Foreshadow，ZombieLoad，RIDL和Fallout在内的垂直和危险的Meltdown类型攻击（左下）展示了从各种隐藏处理器缓冲区中提取交叉特权级别的数据的能力。
下一步是LVI（右下方）：我们首次将受害应用程序中的Spectre样式的代码小工具与来自故障或辅助内存加载指令的Meltdown类型的非法数据流结合起来，以绕过现有的防御措施并注入攻击者控制的数据转化为受害者的短暂执行。
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Goal

Meltdown CPU

Background, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI = reverse Meltdown-like + Spectre v2-like-gadget
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Key Approach &
Ideas
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

Inception̔ ῀
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

Inception̔ ῀ (Cont.)

演示者
演示文稿备注
它将meltdown类型的攻击转向向应用程序注入数据，而不是泄漏数据。在某些情况下，攻击者可以注入任意数据，替换应用程序从内存中加载的值。应用程序会在短时间内使用这个值，直到检测到错误并回滚所有操作。然而，在这么短的时间内，攻击者可以任意劫持控制流和数据流。
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

Load Value Injection (LVI): Turning Meltdown around, leaking -> injection

演示者
演示文稿备注
You bring the subject into a fault and then they fill it with their secrets
LVI本质不是一种反向Meltdown类型的攻击，它滥用了在受害者域内执行的错误或辅助负载指令并不总是产生预期的结果，而是可以瞬态地转发来自各种微架构缓冲区的虚拟值或(攻击者控制的)数据。



Jing Li lixeon.lij@gmail.com
LVI: Hijacking Transient Execution through

Microarchitectural Load Value Injection Apr. 28, 2021 23/63

Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

Load Value Injection (LVI): Turning Meltdown around (Cont.)
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI: The basic idea

演示者
演示文稿备注
mov A to 1000.
用攻击者的值毒害隐藏的处理器缓冲区。
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI: The basic idea (Cont.)

演示者
演示文稿备注
用攻击者的值毒害隐藏的处理器缓冲区。
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI: The basic idea (Cont.)

演示者
演示文稿备注
在受害程序中引起故障或辅助负载。
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI: The basic idea (Cont.)

演示者
演示文稿备注
在受害程序中引起故障或辅助负载。
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI: The basic idea (Cont.)

演示者
演示文稿备注
在受害程序加载错误后，攻击者的值会瞬时注入到代码小工具中。
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI: The basic idea (Cont.)

演示者
演示文稿备注
在处理器检测到错误并回滚所有操作之前，辅助通道可能会留下与秘密相关的痕迹。
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI: The basic idea (Cont.)
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Background & Basic Problem Statement Solve ideaBackground, Problem & Goal Pros & Cons DiscussionResultsNoveltyMechanismsKey Ideas

LVI: The basic idea (Cont.)
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